
 

 

 

 

 

 

 

 

Карта монтажа ZONT ZTC-7XX 

 

Lada Vesta 2015+ 

 

 
 

 

 
 



Внимание! 

 

Работы, описанные в данном документе должны производиться только квалифицированным 

специалистом.  

Информация, приведённая в документе, носит рекомендательный характер и может в какой-

то мере не соответствовать автомобилю другого года выпуска, другой комплектации, другой 

партии. 

Перед выполнением подключения убедитесь в соответствии данного описания Вашему 

автомобилю. 

Производитель не несёт ответственности за причинение вреда автомобилю, по причине 

неправильной установки. 

 

Все работы производятся при отключенной АКБ автомобиля! 
 

Перед началом работ активируйте и проверьте SIM-карту, вставьте её в сигнализацию. 

Обновите прошивку Центрального Блока сигнализации до актуальной версии, которую 

можно скачать на сайте http://zont-online.ru  Инструкция по обновлению прошивки находится 

в архиве с прошивкой. Подключите Центральный Блок сигнализации ZONT к компьютеру и 

с помощью настроечной утилиты запрограммируйте APN и USSD запроса баланса на 

вкладке «Общие», а также пароль на USB подключение и ПИН-коды.  

 

 

На вкладке «CAN» выберите Lada Vesta 2015+ и установите необходимые опции чтения и 

управления. При использовании внешнего алгоритмического обходчика штатного 

иммобилайзера выберите его модель и протокол и установите опцию обхода. При 

использовании транспондерного обходчика, не используйте данную опцию. 

 

 
 

 

http://zont-online.ru/


Общий вид салона перед началом работ. 

 

 
 

Выкрутите саморез крепления накладки водительского порога. 

 

 
 



Извлеките клипсы крепления коленной накладки водителя. После чего снимите накладку. 

 

 
 

 
 

 

 



Снимите накладку водительского порога. На защёлках. 

 

 
 

Снимите верхнюю половину кожуха рулевого вала. На защёлках. 

 

 
 



Выкрутите саморезы крепления нижней половины кожуха рулевого вала и снимите её. 

 

 
 

Выкрутите саморезы крепления накладки щитка приборов и снимите её. 

 

 
 



Выкрутите саморезы крепления щитка приборов и снимите его, отключив электрический 

разъём. 

 

 
 

Щиток приборов снят. Возможное место размещения блоков и модулей комплекса. 

 

 



Подключите массу сигнализации в любом удобном месте под штатный болт или гайку на 

кузове автомобиля. Например, в штатном месте в кик-панели. 

 

 
 

Проложите провода под капот через штатный уплотнитель над педалями. 

 

 



Установите под капотом сирену на штатную шпильку крепления проводки и датчик 

температуры двигателя на патрубок ОЖ, закрепив его пластиковыми хомутами. 

 

 
 

Подключите CAN-шину сигнализации в жгуте щитка приборов. 

CAN-H – Жёлто-красный, CAN-L – Серый. 

 

 



В случае использования транспондерного обходчика иммобилайзера уложите в него 

запасной ключ согласно инструкции производителя. Установите рамочную антенну 

обходчика на считывателе транспондера иммобилайзера на замке зажигания. Подключите 

питание обходчика с помощью бело-чёрных проводов, согласно инструкции по установке 

сигнализации и обходчика иммобилайзера. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В жгуте замка зажигания подключите цепи запуска и питания Центрального Блока и 

Релейного Модуля сигнализации. Подключите силовые провода Релейного Модуля 

сигнализации к соответствующим проводам в жгуте замка зажигания. 

 

Зажигание – Розово-Чёрный. 

АСС – Красно-Белый. 

Стартер – Жёлто-Синий. 

+12В – Красный. 



 
 

На этом монтаж системы закончен. Установите необходимые настройки в настроечной 

утилите. 

 

На вкладке «Автозапуск» Выберите тип трансмиссии, систему запуска «Ключ Зажигания», 

способ подключения зажигания. 

 

На вкладке «Охрана/ЦЗ» установите опции работы системы с Меткой и Slave режима. 

Отключите опцию «Разрешение тревоги по педали тормоза при выключенном зажигании»! 

 

На вкладке «Радиоустройства» впишите брелок как метку, согласно инструкции по 

установке и настройте опции работы метки. 

 

На вкладке «Входы/Выходы» отключите не задействованные каналы Центрального Блока. 

 

 

 

Произведите проверку и окончательную настройку системы. Сборку салона произведите в 

обратной последовательности. 

 

 

 

 

 

 
Подготовлено установочным центром компании «Радиус Безопасности», г. Красноярск 

для НПО «Микролайн». 

2018г. 
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